
Der bema 6000 ist ein präziser und flexibler Etikettierer mit einer 
Etikettenbreite bis zu 200 mm zur manuellen Verarbeitung von 
Selbstklebeetiketten. Der Etikettierer kann mit  einem 
Inkjetdruckmodul und / oder Ausrichtungsstation erweitert werden. 
Die Maschine kann in einem Schritt Vorder- und Rückseite 
etikettieren. Das Bedienfeld ermöglicht dem Bediener die einfache 
Steuerung ( bis 40 unterschiedliche Formate zu speichern).

It is the ideal solution for semi automatic labelling ensuring speed 
and accuracy with a max. dispensing width of 200 mm. It is 
available with a wide range of accessories completing its functions, 
such as print units for variable data (Inkjet Printer) or 
orientation device. The machine can apply two labels front and 
back in one step. The panel helps the operator for the 
managing the control (up to 40 different program).

bema 6000
Halbautomatischer Etikettierer - Semi-automatic labeller  

ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5

Spendegeschwindigkeit
dispensing speed 

Etikettenvorschub
dispensing lenght
Rollenaußendurchmesser
outside reel diameter
Rollenkerndurchmesser
inside reel diameter
Antrieb
motor
Maße L xB x H
machine size length - width - height
Spannungsversorgung
power 
Leistungsaufnahme
electrical input
Optionen
optional

Starter
≤ 20 m / min

15 - 600 mm

300 mm

38 - 110 mm    

Schrittmotor

497 x 783 x 512 mm

230 V, 50 - 60 HZ

200 W

Druckmodul; Ausrichtungsstation
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bema behält sich das Recht vor, Änderungen im Zuge des technischen Fortschritts an den Maschinen 
ohne Vorankündigung vorzunehmen.
bema reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of 
intellectual and technological ownership are reserved.

Etikettenbreite
dispensing width

15 - 200 mm

280 mm

printer; orientation device

Geschwindigkeit ≤ 1.200 Stück / Stunde
speed ≤ 1.200 pcs / h




